HATAILMOITUSVALINEET

HUOM! Pyroteknisten hatdilmoitusvilineiden kelpoisuusajat
tulee olla valmistajan merkinnin mukaan voimassa katsastushetkella.

KATSASTUSLUOKKA 1

VAIHTOEHTO A
VHF/DSC kiinteédsti asennettu
EPIRB (Huom! Radiolupa ja akun paivays)
Matkapuhelin (sddankestavasti suojattuna)
1 kpl LED-soihtu ja varaparisto
2 kpl Oranssisavuja

VAIHTOEHTO B
VHF kiintedsti asennettu (suositellaan DSC-toimitoa)
4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja
4 kpl punasoihtuja TAI 1 kpl LED-soihtu ja 2 kpl punasoihtuja
2 kpl Oranssisavuja

Lisdksi suositellaan:
Mahtapuhelin (sdankestavasti suojattuna)

KATSASTUSLUOKKA 2

VAIHTOEHTO A
VHF/DSC kiintedsti asennettu
Matkapuhelin (sdankestavasti suojattuna)
1 kpl LED-soihtu ja varaparisto TAI 4 kpl punasoihtuja

Lisaksi suositellaan:

EPIRB

4 kpl punaisia laskuarjoraketteja
2 kpl oranssisavuja

VAIHTOEHTO B
VHF kiintedsti asennettu (suositellaan DSC-toimintoa)
4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja
4 kpl punasoihtuja TAI LED-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja

Lisaksi suositellaan:
Matkapuhelin.(sdankestavasti suojattuna)
2 kpl oranssisavuja




KATSASTUSLUOKKA 3

VAIHTOEHTO A
Matkapuhelin (sdankestavasti suojattuna)
1 kpl LED-soihtu varaparistoineen TAl 2 kpl punasoihtuja
Ulkosaaristossa suositellaan:
VHF/DSC (kiintedsti asennettuna, HUOM! Radiolupa)

Lisdksi suositellaan:
2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja

VAIHTOEHTO B
2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja TAl
2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja ja LED-soihtu varaparistoineen TAI
4 kpl punasoihtuja TAI
2 kpl punasoihtuja ja 1 kpl LED-soihtu

Lisdksi suositellaan:
Matkapuhelin (sdankestavasti suojattuna) ja VHF

KATSASTUSLUOKKA 4

Suositellaan:

Matkapuhelin (sddnkestdvasti suojattuna)

Lisdksi suositellaan saaristossa:

LED-soihtu varaparistoineen TAIl 2 kpl punasoihtuja




